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Montageanleitung
S:FLEX Balkonset Basic

Diese Montageanleitung ist vor der Installation des S:FLEX Montagesystems sorgfältig zu lesen und zum späteren Nachschlagen 
aufzubewahren! 
Es ist sicherzustellen, dass ausschließlich aktuelle und vollständige Montageanleitungen für die Montage benutzt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das S:FLEX PV-Befestigungssystem für Metall-Balkonbrüstungen ist ein Gestellsystem für die Montage von PV-Modulen. 

Es ist ausschließlich für die Aufnahme von PV-Modulen konzipiert. Mit dem S:FLEX Befestigungssystem ist die Quermontage der 
Module möglich.
Alle Bauteile sind grundsätzlich aus Aluminium und Edelstahl gefertigt. Die hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert eine maximale 
Lebensdauer und bietet die Möglichkeit vollständiger Wiederverwertung.

Jede Verwendung, die davon abweicht, muss als nicht bestimmungsgemäß angesehen werden. Insbesondere gehört die Einhaltung 
der Angaben dieser Montageanleitung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die S:FLEX GmbH haftet nicht für Schäden, die aus 
Nichtbeachtung der Montageanleitung sowie aus missbräuchlicher und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes 
entstehen. 

Zu dem Dokument

Die Montageanleitung dient der Installation des S:FLEX PV-Befestigungssystems an Metall-Balkonbrüstungen. Die Montageanleitung 
richtet sich an einen vom Betreiber der PV-Anlage eingewiesenen Personenkreis mit entsprechender Qualifikation. Die Montage 
des S:FLEX PV-Befestigungssystems an Metall-Balkonbrüstungen erfordert vom Verarbeiter umfassende Fachkenntnisse, so dass 
empfohlen wird, für diese Installationen einen Fachbetrieb zu kontaktieren. 

Anwendergruppe

Alle Montageanleitungen der S:FLEX GmbH richten sich an folgende Personen (Anwendergruppe):

•	 Fachpersonal
•	 Unterwiesenes Personal

Fachpersonal

Fachpersonal ist, wer auf Grund seiner beruflichen Fachausbildung in der Lage ist, fachgerecht Montage- und Wartungs- sowie 
Demontagearbeiten auszuführen.

Unterwiesenes Personal

Unterwiesene Person ist, wer angemessen über die ihm übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem 
Verhalten unterrichtet und angelernt wurde. Eine unterwiesene Person muss über die notwendigen Schutzeinrichtungen, 
Schutzmaßnahmen, einschlägigen Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften sowie Betriebsverhältnisse belehrt worden sein und 
die Befähigung nachgewiesen haben. Die ausgeführten Arbeiten müssen vom Fachpersonal abgenommen werden.
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Allgemeine Hinweise - Normen und Richtlinien

Jede Photovoltaikanlage ist unter Beachtung der Vorgaben der vorliegenden Montaganleitung zu montieren.

Die vorliegende Montageanleitung basiert auf dem Stand der Technik und der langjährigen Erfahrung, wie unsere Systeme vor Ort 
installiert werden können. Es ist sicherzustellen, dass ausschließlich aktuelle und vollständige Montageanleitung für die Montage 
benutzt werden und dass ein Ausdruck der Montageanleitung in unmittelbarer Nähe der Anlage aufbewahrt wird. Technische 
Änderungen vorbehalten.

Da bei jedem Balkon individuelle projektbezogene Besonderheiten zu berücksichtigen sind, muss vor der Montage immer eine 
fachkundige Klärung vorgenommen werden. Es ist durch den Ersteller der PV-Anlage vor der Montage sicherzustellen, dass die 
gegebene Balkonbrüstung für die auftretenden zusätzlichen Belastungen ausgelegt ist. Durch den Ersteller ist der Zustand, die 
Qualität und die maximale Tragfähigkeit der Balkonbrüstung zu überprüfen.

Kontaktieren sie dazu einen Fachhandwerker oder Statiker direkt vor Ort.

Bei der Montage der PV-Anlagen ist stets auf die Einhaltung der Montagehinweise des Modulherstellers zu achten. Es ist insbesondere 
zu prüfen, ob die Vorgaben des Modulherstellers bezüglich der Modulklemmvorgaben (Anzahl der Klemmpunkte, Klemmfläche und 
Klemmbereich am Modul) eingehalten werden. Wenn dieses nicht der Fall ist, muss bauseits vor der Montage die Einverständniserklärung 
des Modulherstellers eingeholt werden oder das Gestell den Vorgaben des Modulherstellers angepasst werden.

Warnungen

Die in dieser Montageanleitung verwendeten Warnhinweise kennzeichnen sicherheitsrelevante Informationen.
Sie bestehen aus:

Bei Nichtbeachtung besteht großes 
Verletzungsrisiko sowie Lebensgefahr.

Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen.
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Die Anforderungen zum Blitz- und Überspannungsschutz von Montagesystemen für PV-Anlagen sind entsprechend der DIN und VDE 
Vorschriften herzustellen. Die Vorgaben des zuständigen Energieversorgungsunternehmens sind einzuhalten. 

Es ist darauf zu achten, dass die zu installierende PV-Anlage die Wirkung der vorhandenen Blitzschutzanlage nicht beeinträchtigt. 
Es ist auch darauf zu achten, dass die PV-Anlage so konzipiert wird, dass diese in den Schutzbereich des Gebäudeblitzschutzes 
einbezogen werden kann. Trennungsabstände zwischen PV-Anlage und Blitzschutzanlage sind den entsprechenden Vorschriften zu 
entnehmen und einzuhalten. 

Bei der Montage sind die gültigen Brandschutzregelungen einzuhalten. Brandschutzmauern dürfen nicht überbaut werden, 
Brandschutzabschnitte sind zu beachten und entsprechende Abstandsregeln müssen eingehalten werden. 

Es ist durch den Ersteller der Photovoltaikanlage vor der Montage sicherzustellen, dass die Montage strikt entsprechend 
den nationalen und standortspezifischen Bauvorschriften, Arbeitssicherheit- und Unfallverhütungsvorschriften, Normen und 
Umweltschutzregulierungen durchgeführt wird.

Jede Person, die S:FLEX PV-Befestigungssysteme montiert, ist verpflichtet sich selbständig über alle Regeln und Vorschriften für eine 
fachlich korrekte Planung und Montage zu informieren und diese auch bei der Montage einzuhalten. Diese umfasst auch die Einholung 
des aktuellen Stands der Regeln und Vorschriften.
Die Montage der PV-Anlage darf nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden.

Diese umfasst auch die Einholung des aktuellen Stands der Regeln und Vorschriften. 

Die Montage der PV-Anlage darf nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden.

Die Montage der S:FLEX Unterkonstruktion und der PV-Anlage darf nur von entsprechend ausgebildeten 
Fachkräften ausgeführt werden. Systemkomponenten sind nicht als Trittleiter zu verwenden; die Module sind 
nicht zu betreten. Bei Dacharbeiten besteht Absturz- und Durchsturzgefahr. Bei Stürzen besteht Verletzungs- 
oder Lebensgefahr. Für geeignete Aufstiegs- und Absturzsicherungen (z.B. Gerüste) sowie Schutz gegen 
herunterfallende Teile ist zu sorgen.

Vor der Montage Gebäudestatik und Aufbau/Zustand der Dachunterkonstruktion überprüfen. 
Die Vorgaben aus der Montageanleitung und dem Projektbericht sind bei der Montage unbedingt zu beachten. 
Die Nichtbeachtung der Vorgaben aus der Montageanleitung dem Projektbericht kann zu Schäden an der PV-
Anlage und am Gebäude führen.

Alle Systemkomponenten sind vor der Montage auf Beschädigungen zu überprüfen.
Beschädigte Komponenten dürfen nicht verwendet werden!
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Systembeschreibung

Optisch hochwertig, technisch anspruchsvoll
Die Modulhalterung für Balkonkraftwerke aus hochwertigem Aluminium erfreut sich auf dem Solarmarkt wachsender 
Beliebtheit. Ihr verstellbares Design ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Solarmodulgrößen und 
Installationsanforderungen. Mit flexiblen Neigungswinkeln von 30, 35, 40, 45 oder 50 Grad kann sie den örtlichen 
Gegebenheiten angepasst werden. Die Halterung ist zudem robust genug, um starken Windgeschwindigkeiten und 
Schneelasten standzuhalten, und somit vielseitig einsetzbar.

Die Vorteile im Überblick:
- Schnelle und einfache Montage
- Manuell einstellbarer Neigungswinkel für mehr Stromerzeugung
- Geringes Gewicht und ansprechendes Erscheinungsbild
- Keine zusätzliche Modulklemmung und keine Modifikationen am Modulrahmen nötig
- Leichte Demontage und einfache Neuinstallation bei Umzug

Systemeigenschaften S:FLEX Balkonset Basic

Verwendung: Metall-Balkonbrüstungen

Anbindung: mechanische Befestigung an Brüstung und Füllstäben

Modultyp: gerahmte Module

Modulrahmenhöhe: 30 mm - 50 mm

Modulgröße (LxB)*: max. 2279 mm x 1134 mm

Modulausrichtung: quer

Anstellwinkel: 30°, 35°, 40°, 45°, 50°

Windgeschwindigkeit: bis 180 km/h

Schneelast: bis 1,5 kN/m²

Materialien: Aluminium und Edelstahl,
zu 100 % recyclebar

Farbe: Alu pressblank, schwarz

Garantie: 10 Jahre auf die Haltbarkeit der Materialien

* Prüfen Sie im Vorfeld, ob das Modul auf die Halterung montiert werden kann
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Systemkomponenten

Montage S:FLEX Balkonset Basic

2x Modulträgerprofil

2x Wandprofil

2x Winkelprofil

4x Rundstahlbügel

4x Unterlegscheibe M8 mit

4x Federringe

4x Sechskantmutter M8 DIN 934 A2

12x Sperrzahnmutter M8 A2 DIN 6923

4x Zylinderkopfschraube DIN 912 M8 x 25 A2

4x Zylinderkopfschraube DIN 912 M8 x 45 A2

6x Zylinderkopfschraube DIN 912 M8 x 60 A2

2x Zylinderkopfschraube DIN 912 M8 x 90 A2
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Montage S:FLEX Balkonset Basic

Montageschritt 1

Die Wandprofile und die Winkelprofile unter Berücksichtigung der Modulabmessung bzw. Bohrungsabstand (x) montieren. Verwenden 
Sie dafür die 4 Zylinderkopfschrauben M8 x 45 mit den 4 Unterlegscheiben M8, den 4 Federringen und den 4 Sechskantmuttern M8.

Elsäßer Str. 12, 79189 Bad Krozingen

Erstellt 

1 
Maßstab Ausgabedatum

Projektbezeichnung / -nummer

Projektadresse

PV-Modul
...

01.07.20251 : 10

Geprüft

Datum Name
01.07.2025 V.Vora

Kundenname

Genehmigt
ÄnderungStatus
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Montageschritt 2

Das Winkelprofil ausklappen: Den Bereich für den Neigungswinkel (y) handfest verschrauben.
Verwenden Sie dafür die 2 Zylinderkopfschrauben M8 x 60 mit den 2 Sperrzahnmuttern M8.

x

y
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Montage S:FLEX Balkonset Basic

Montageschritt 3

Montageschritt 4

Das Solarmodul in die richtige Position bringen und an das Modulträgerprofil befestigen. Dafür die Schraube durch 
die Öffnung der Modulhalterung und dem Modulrahmen schieben und anschließend mit der Mutter verschrauben. 
Verwenden Sie dafür die 4 Zylinderkopfschrauben M8 x 25 mit den 4 Sperrzahnmuttern M8.

Elsäßer Str. 12, 79189 Bad Krozingen

Erstellt 

1 
Maßstab Ausgabedatum

Projektbezeichnung / -nummer

Projektadresse

PV-Modul
...

01.07.20251 : 10

Geprüft

Datum Name
01.07.2025 V.Vora

Kundenname

Genehmigt
ÄnderungStatus
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Die Modulträgerprofile mit dem Gestell montieren. Verwenden Sie dafür die 4 Zylinderkopfschrauben M8 x 60 mit den 
4 Sperrzahnmuttern M8.
Den Bereich für den Neigungswinkel (y) auf den gewünschten Winkel 30°, 35°, 40°, 45° oder 50° einstellen. Dafür die 
handfesten Schrauben lösen, Winkel einstellen und Schraube anziehen.

30° - 5
0°

y
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Montage S:FLEX Balkonset Basic

Montageschritt 5

Balkonhalterung einhängen und an dem Geländer befestigen. Verwenden Sie dafür die 2 Zylinderkopfschrauben 
M8 x 90 mit den 2 Sperrzahnmuttern M8. (Solarmodul ausgeblendet)

Montageschritt 6 

Balkonhalterung mit den 4 Rundstahlbügel am Geländer fixieren. (Solarmodul ausgeblendet)

Fertig montiertes S:FLEX Balkonset Basic.
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Demontage

Die Demontage des S:FLEX Montagesystems darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Es sind die 
gleichen Sicherheitshinweise, Normen und Richtlinien wie für die Montage zu beachten.

Die Demontage erfolgt grundsätzlich in umgekehrter Reihenfolge wie die beschriebene Montage.

Entsorgung

Das S:FLEX Montagesystems besteht aus Aluminium-, Edelstahl- und Stahlkomponenten. Diese können nach der Demontage der 
Wiederverwertung (Recycling) zugeführt werden.

Entsorgen Sie das Gestellsystem nur bei einem Entsorgungsfachbetrieb (EFB). Beachten Sie die national geltenden Normen und 
Richtlinien.
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Nutzungsvereinbarung des S:FLEX Balkonset Basic

Wir weisen darauf hin, dass das Montagesystem im Rahmen eines Kaufvertrages veräußert wird.

Die Montage / Verarbeitung oder der Erwerb durch Dritte erfolgt nicht im Namen oder für die S:FLEX GmbH.
Sie hat durch hierfür qualifiziertes Fachpersonal streng nach den Vorgaben der Montageanleitung zu erfolgen.

Für die projektbezogene Statik der Balkonbrüstung, sowie für die fachgerechte Ausführung ist die S:FLEX GmbH nicht verantwortlich.

Fehler und Beschädigungen sowie eine eingeschränkte oder mangelnde Funktionsfähigkeit des Systems infolge fehlerhafter und/oder 
von der Montageanleitung abweichender Montage schließt einen von der S:FLEX GmbH zu vertretenden Sachmangel aus. Bei nicht 
fachgerechter Verarbeitung erlöschen die Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels.

Die Systemgarantie ist nur gültig, wenn alle Systemkomponenten bei der S:FLEX GmbH bezogen werden.

Garantie / Haftungsausschluss

Als Installationsbetrieb sind Sie verantwortlich für die korrekte Ausführung der Montage. Die Firma S:FLEX GmbH haftet nicht für die 
in kaufmännischen Anlagenangeboten enthaltenen Dimensionierungshinweise.

Als Installationsbetrieb sind Sie verantwortlich für die mechanische Haltbarkeit der montierten Schnittstellenverbindungen an der 
Gebäudehülle, insbesondere auch für deren Dichtigkeit. Die Bauteile der Firma S:FLEX GmbH sind dafür nach den zu erwartenden 
Belastungen und dem gültigen Stand der Technik ausgelegt.

Die Firma S:FLEX GmbH haftet nicht bei unsachgemäßer Handhabung der verbauten Teile. Die Nutzung in Meeresnähe ist aufgrund 
der Korrosionsgefahr fallweise direkt mit der S:FLEX GmbH zu klären. Bei sachgemäßer Handhabung, Dimensionierung gemäß den 
statischen Rahmenbedingungen und normalen Umwelt- und Umgebungsbedingungen garantiert die Firma S:FLEX GmbH für einen 
Zeitraum von 10 Jahren ab Gefahrübergang gegenüber dem Garantienehmer, dass die metallischen Bestandteile der Gestelle frei von 
Fehlern in Material und Verarbeitung sind. Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile. Nähere Informationen entnehmen Sie den 
gesonderten Garantiebestimmungen.

Dies gilt im Rahmen der allgemein vorherrschenden Wetter- und Umweltbedingungen.
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